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Tecnología Intel Xeon E-2300  

para aplicaciones específicas 

 

Los servidores Dakel R/T 500 están configurados 

sobre plataformas Intel® Xeon® E de última 

generación, que ofrecen un 17% mejor 

rendimiento que la anterior generación Intel Xeon 

E. Son servidores altamente fiables que se 

configuran de forma personalizada en función del entorno y aplicación que va a ejecutar, para cumplir con las 

prioridades del cliente en cuanto a seguridad, rendimiento y disponibilidad. Son equipos diseñados para la 

pequeña empresa que necesita un servidor para ejecutar aplicaciones multiusuario como correo, web, 

ficheros, servidores de impresión, bases de datos, ERPs, CRM, backup, etc.  

La plataforma R/T 500 soportan un procesador Intel® Xeon® E, incluyendo opciones con 4, 6 u 8 núcleos y 

puntos de diseño térmico (TDP) que van desde 65 a 95 W. Ofrecen frecuencias de hasta 5,1GHz con 

tecnología Intel® Turbo Boost, más ancho de banda y mayor velocidad de transferencia I/O. Para entornos o 

aplicaciones con datos sensibles, los procesadores Intel Xeon E integrados cuentan con la tecnología de 

seguridad avanzada Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX), que ayuda a proteger el código y los 

datos frente a muchas amenazas activas, añadiendo una capa adicional de defensa para reducir la superficie 

de ataque del sistema. Opcionalmente, los servidores R/T 500 incluyen una utilidad de gestión remota, que 

permite la monitorización y gestión a través de la BIOS del servidor, lo que facilita verificar el estado y uso de 

los recursos del servidor. 
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https://www.intel.es/content/www/es/es/products/docs/processors/xeon/xeon-e-2300-processor-brief.html
https://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/software-guard-extensions.html
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Series R/T 500 | Especificaciones técnicas 

Formato (R) Rack  / (T) Torre 

Fuente de alimentación Fija o Redundante 

Placa base Supermicro X12 

# Procesador 1x Intel® Xeon® E-2300 

# slots de memoria 4 

Tipo de memoria DIMM DDR4 3200MHz – ECC  

Capacidad de memoria (min-max) 8-128GB 

Puertos USB 3.2 5 

Puertos gráfico VGA 

Puertos serie 2 

Puertos LAN / Ethernet 2x 1GbE / Opcional 2x 10/25/50/100/200 GbE 

Controladora RAID Hardware Opcional SAS/SATA/NVME 

Protección Controladora RAID CacheVault Power Module 

Discos SAS / SATA / NVME 

Bahías discos 4/8 x 3.5’’ / 2.5” Hot-swap 

Slots Diversas configuraciones PCIe 4.0 / M2: 2280/22110 

Ventilación Trasera / Frontal opcional 

Sistema Operativo 

Microsoft Windows Server 2019/2022 

Microsoft Windows 10/11 pro 

ESXi 7.0/8.0 

Proxmox 

Linux RedHat 

Linux Suse 

Linux Ubuntu 

Gestión del servidor Sí – IPMI with KVM Support 

Dimensiones (DxWxH) 553 x 198 x 425 (mm) 

KIT montaje en rack Opcional 

Backup LTO / RDX 

Discos ópticos DVD-RW 

Controladora FC Opcional 

Garantía 3 años ARS | Onsite Service opcional 

 

https://dakel.com/pdf/Service-Pack-Servidores.pdf
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Certificación 

Nuestro departamento comercial y técnico analiza en profundidad el entorno del cliente para configurar el servidor 

específico para cada aplicación. Con un trato personal y dedicado, nos encargamos de la integración total del 

equipo: pre-instalación del sistema operativo, actualización de drivers y firmware a la última versión, y 

configuración del nivel RAID del servidor. Certificamos el servidor para todo tipo de entornos y sistemas operativos 

(Microsoft Windows, Linux, VMware, Proxmox, OpenServer, Open-E, ..) y validamos la integración con la 

realización de tests de rendimiento en nuestro laboratorio. 

 

Garantía & Onsite Service 

Todos los servidores cuentan con 3 años de garantía con cambio por avanzado (A.R.S.), con posibilidad de 

ampliar la garantía a 5 años. En caso necesario, Dakel pone a disposición del cliente la posibilidad de enviar un 

técnico al lugar de la incidencia y proceder a la sustitución del componente defectuoso en un tiempo de respuesta 

de entre 4h y 24h en toda la región de la península*. Nuestros clientes disponen de un servicio de soporte 

prioritario para el diagnóstico gratuito de incidencias, resolución de consultas y ayuda en la instalación del servidor. 

*Para incidencias recibidas a partir de las 14h, el tiempo de respuesta puede ser de 24-48h. 

 

 

 

 Contacte con nosotros 

Dakel Informática, SA  |  T. 935 045 300  |  dakelinfo@dakel.com  |   www.dakel.com  

Ronda Can Fatjó, 8  |  Parque Tecnológico del Vallés  |  08290 Cerdanyola del Vallés  |  Barcelona  | SPAIN  


