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Conexión remota WAN con 
pletinas AXEL 
 

Si necesitamos realizar conexiones desde redes remotas con pletinas hacia un servidor debemos tener en cuenta 
varios apartados: 
 
1.- Es recomendable redimensionar bien el servidor y, si es posible, disponer de varios servidores para reducir el 
tráfico WAN. 
 
2.- Es aconsejable que todas las redes tengan el mismo tipo de conexión a Internet (DSL, RDSI, etc) para nivelar el 
ancho de banda. 
 
3.- Intentar no poner muchos terminales en la misma red para evitar reducciones del rendimiento de la misma. 
 
4.- Ciertos parámetros del setup de la pletina tienen un impacto directo sobre el ancho de banda. Los encontramos 
en 'General Parameters' => [Configuration]-[Terminal]-[Session X]). 
 

▪ Resolution: Cuanto más alta sea la resolución más largo será el flujo de datos. Es recomendable seleccionar 
la resolución más baja con la que se pueda trabajar bien. 
 

▪ Bitmap Cache: Habilitando esta función permitimos a la pletina almacenar imágenes (iconos, botones, etc) 
localmente. De esta manera mejora el rendimiento y decrece el tráfico en la red. 

 
▪ Compression: Permite a Windows enviar datos comprimidos. De esta manera se optimiza el ancho de banda 

pero en algunos casos puede disminuir el rendimiento. 
 

▪ Mouse Sensitivity: Varía la sensibilidad del Mouse. Si se incrementa, el movimiento del ratón es más fluido 
pero también aumenta la actividad de red. 

mailto:dakelinfo@dakel.com
http://www.dakel.com/

