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Configurar una impresora USB a 
la pletina AXEL 
 

Para configurar correctamente una impresora USB conectada a la pletina Axel debemos seguir los siguientes pasos: 
 

1) Puerto lógico 
 
Cuando conectamos por primera vez una impresora USB a un Terminal Axel se le asocia un puerto lógico. Están 
disponibles los siguientes: Usb1, Usb2, Usb3 y Usb4. 
Dichos puertos se listan en la opción [Configuration] => [Ports] => [USB Logical Ports] del setup de la pletina. Para 
obtener información sobre la impresora, seleccionamos su puerto lógico y pulsamos Enter. Esta asociación se 
mantiene incluso si la impresora se apaga, desconecta o se conecta a otro puerto USB. 
 

2) Configuración 
 
La configuración de la impresora es la misma que si se tratara de una serie o paralelo por lo que pueden seguir las 
otras notas técnicas que tenemos sobre el tema. 
 

3) Liberando un puerto lógico 
 
Se debe liberar manualmente y sólo se puede hacer cuando el dispositivo no esté conectado. 
Seleccionamos [Configuration] => [Ports] => [USB Logical Ports] en el setup y pulsamos Enter tras escoger el puerto 
lógico adecuado. En la siguiente pantalla escogemos el botón [DELETE] para liberarlo. Una vez liberado desaparece 
de la lista de puertos y se puede asignar a otro dispositivo USB. 
 

4) Lista de dispositivos USB conectados 
 
Para ver los dispositivos USB (Soportados o no) seleccionamos: [Diagnostic] => [USB]. 
Se puede pulsar Enter sobre alguno para obtener más información (Si pita sin mostrar nada es que no está 
soportado por la Terminal). 
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