
                                                                                                                         Nota técnica 

 

Cómo configurar la 
funcionalidad LTFS 
 

La función LTFS (Linear Tape File System) permite ver una unidad de cinta como si fuera una unidad más en el 
sistema operativo. A continuación les indicamos los pasos a seguir para configurar esta funcionalidad: 
 

1) Descargar la última versión del software LTFS de HP (StoreOpen): 

 
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=4249245
&taskId=135&prodTypeId=12169&prodSeriesId=4249221&lang=en&cc=us  
 
Y también actualizar el driver de la unidad. 
 
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=es&cc=es&prodNameId=4150345
&taskId=135&prodTypeId=12169&prodSeriesId=4150338&lang=es&cc=es 
 
Recomendamos verificar que la controladora tenga la última versión de firmware y driver. 
 

2) Instalamos la utilidad HP StoreOpen y nos mostrará la siguiente pantalla: 
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3) En el apartado Select a tape drive debe mostrarnos nuestra unidad de cinta. Si no es así, probablemente no 

tengamos el driver correcto de la misma o de la controladora SAS. 
 

4) Seleccionamos una letra de unidad, como si se tratara de un DVD o disco, para verla desde Equipo. Si no 

queremos que se modifiquen los datos de la cinta marcaremos la opción Mount read-only.  
 
La opción Remount at System start-up permite que se monte la unidad en el arranque automáticamente. 
 

5) Si pulsamos Advanced options tendremos la siguiente ventana 

 

 
 

El apartado logging sólo es necesario si lo solicita el departamento técnico por lo que no se debe modificar nada.  
El resto de opciones tampoco se suelen utilizar por lo que las dejaremos por defecto. Thumbnails es para evitar 
que Windows muestre iconos de los ficheros, ralentizando el rendimiento de la unidad. 
 
Para más detalles sobre las opciones como Index: 
 
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c03431222/c03431222.pdf  
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6) Con una cinta dentro de la unidad, volvemos a la pantalla del punto 2 y pulsamos en Create mapping.  

 
Preparará la cinta para trabajar como LTFS y la mostrará en Equipo como una unidad más (En este caso la Z:) : 
 

 
 

7) Ya podemos copiar ficheros a dicha unidad y abrirlos directamente desde ella. Debemos tener en cuenta que es 

una cinta secuencial por lo que el rendimiento no será el mismo que un disco. 
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